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Mast- | morphologi- Hohe (m gemah Gr erhiltnisse gem.| Sonstige Hinweise, Schutzge- | Angaben aus Baugrunduntersuchung fiir be- Griindung Baugrunduntersuchung Laborversuche Zuwegung Er de gem. 0 Bayern“
Nr. sche Position | ii. NN) Karte (s. Anlagen) Hydrogeologischer Karte biete nachbarte Masten (vor ichtli Er (Anzahl)
[m])
Mast Nr. Baugrund GW on Bohrungen Baugrund GW
(mu. 2 m £ I ,m c o > 5 a Umweltatlas (mu.
GOF) 3 £ & 5] 5 ® < & v = (Objekt-ID) GOF)
a
1 399 ta- Talfillung, polygenetisch Im Liegenden Grundwasserge- 10 10 5 2 Baumbewuchs am Feldrand, ca. 15
(Lehm oder Sand, z.T. kiesig) ringleiter, Sohlschicht des (Per- Flachgriindung, m neben dem Weg am Umspann-
mo-)Trias-Grundwasserstockwerks; ggf. Bodenaus. werk
Tal, Rothen- im Hangenden Kluft-(Poren-)GW- (e ol
stadter Bach Leiter mit geringer, selten mafi-
2 397 " °r, seltel liegt an einer vermuteten Stérung | 92 Bis 4,00 m: f5-mS Baugrundver- 10 10 5 2 Feld, ca. 33 m von der WEN9 ent-
ger Gebirgsdurchléssigkeit und Er- besserung
N fernt
giebigkeit, meist hydraulisch mit
in gekop-
3 395 r,X= Rotliegend-Schichten, Fan- pelt (Einheit Nr. 46) sekop 91 Bis 4,00 m: fS-mS 10 10 5 2 120 m zur WEN9 und 90 m zum
glomerat (Sandstein, Arkose, un- Feldweg stidlich
sortiert, meist ziegelrot, geroll-
4 395 fiihrend und tonhaltig, mit ge- 90 T; ab 2,20 m: fs-ms; 10 10 5 2 Feld, ca.25 m zum Feldweg
ringméchtigen Tonstein- und Kon- 4,00-6,20m: T
glomeratlagen)
HangfuB3, am
Rande des Flachgriindung
5 Naabberges 394 liegt auf der Grenze von r,X und 89 Bis 4,00 m: T 10 10 5 2 Feld, ca. 15 m zum Feldweg,
apj, G- Flussschotter, ? jungplei-
stozan (Niederterrasse) (Sand, kie-|
sig und Kies, sandig (karbonatfrei
und bunt))
6 384 ghj,,= Auenablagerungen unge- Poren-GW-Leiter mit maBiger bis Direkt neben einem Arm des Flus- | 88 S-gS; ab 1,20 m: G- 10 10 5 2 Feld, 190 m zum Waldweg norddst-|
gliedert mittlerer Durchlassigkeit und Er- ses und 45 m bis zum Fluss Mihl- 8G; 4,20-6,00 m: f5-gS| lich gelegen, oder 340 m zum
giebigkeit (Einheit Nr. 3) bach, Landschaftsschutzgebiet Feldweg sliddstlich
(LSG) ,Oberpfilzer Hiigelland im
westl. Landkreis Neustadt a. d.
Waldnaab“ (bis Mast Nr. 25 u. 28)
7 382 Direkt neben dem Fluss Mihlbach, | 87 fS; ab 1,00 m: fG-gG; | 0,40 10 10 5 2 5 Feld, ca. 150 m bis zum Feldweg
LSG 4,20-8,00 m: f5-gS norddstlich gelegen
8 383 gha-m, G= Flussschotter, alt- bis 60 m von der Waldnaab entfernt, 10 10 5 5 Feld, ca. 100 m bis zum Feldweg
mittelpleistozn (Altere bis mit- LSG nordlich
tlere i rasse)
9 383 LsG 86 G-gG; 4,20-5,50m: | 0,40 10 10 5 5 Feld, ca. 90 m zum Feldweg west-
75-g5 lich
10 382 ahj,,= Auenablagerungen unge- 1SG 85 G-gG; 4,50-8,00m: | bis E.O.K| 10 10 5 2 5 Feld, ca. 90 m bis zum Weg am
gliedert 5.5 Waldrand nérdlich
" 382 “Nasse Wiese", ca. 45 m zur Wald- 10 10 5 2 5 Feld, ca. 33 m vom Feldweg ent-
naab, LSG fernt
12 381 liegt auf einer vermuteten Sts- 84 fS-gS, ab 0,80 m: G- | 0,50 10 10 5 2 5 Feld, direkt am Feldweg
rung, LSG G; ab 1,80 m: G-
Flusstal der s #0011,00m: Flachgriindun;
Waldnaab mG-gG '8! 2
13 381 gha-m, G = Flussschotter, alt- bis LsG 10 10 5 5 Feld, direkt am Feldweg, der in 6338BG000162 | Humus; ab 0,30 m: fS; ab| 1,40
mittelpleistozin (Altere bis mit- die Strafe nach Unterwildenau 0,70 m: S; ab 2,40 m: U;
tlere Postglazialterrasse) miindet ab 2,80 m: G; ab 3,50 m:
S; 4,10-12,00 m: Sand-
stein
14 380 Alluvium, Holozan LsG 83 5-gS; ab 2,00 m: fG- 1,50 10 10 5 5 Feld, ca. 18 m zum Feldweg siid- 6438BG000305 Humus; 0,30-3,00 m: G 1,10
¢G; 4,50-8,00 m: fG- lich
mG
15 380 LSG 82 5-gS; 1,80 - 8,00 m: 0,50 10 10 5 5 Feld, ca. 30 m bis zur Landstrafie 6438BG000299 | Humus; ab 0,30 m: S; ab | 1,40
G-mG 1,40 m: G; ab 3,80 m: §;
6,00-11,50 m: Sandstein
16 382 liegt direkt am See, LSG 81 G-gG; 3,20-8,00m: | 0,50 10 10 5 5 Wald, ca. 50 m lange Schneise ro- | 6438BG000296 | Humus; ab 0,20 m: 1,20
S-gS den, vom Feldweg siidstlich 0,6-3,50m: G
17 381 Zwischen den Masten 17 und 18 80 Bis 4,00 m: fS 10 10 5 5 Feld, direkt am Feldweg 6438BG000293 | Humus; ab 0,20 m: U; ab | 0,60
liegt eine vermutete Stérung, Mast, 0,60 m: S; ab 1,70 m: G;
ca. 60 m vom Fluss Naab entfernt, ab 4,30 m: §; 5,20-10,50
LsG m: Sandstein
18 395 dgs 3= Schotter und Sande der Einheit Nr. 46 (Siehe Mast 1 - 17) LsG 10 10 5 5 Wald, ca. 40 m bis zur StraBe par-
Terrasse 3, Pleistozin (Diluvium) allel der Autobahn, es muss eine
Schotterterras- Schneise gerodet werden
se, zwischen N
e Flachgriindung
19 Luher Spitze | 401 156 79 Bis 4,00 m: f5-mS 10 10 5 5 Feld, ca. 80 m zum Feldweg sud-
lich
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Mast-| morphologi- | Hdhe (m gemah, Gr erhaltnisse gem.| Sonstige Hinweise, Schutzge- | Angaben aus Baugrunduntersuchung fir be- | Griindung Baugrunduntersuchung Laborversuche Zuwegung Er o gem. L Bayern®
Nr. sche Position | ii. NN) Karte (s. Anlagen) Hydrogeologischer Karte biete nachbarte Masten (vor i i Er (Anzahl)
[m))
Mast Nr. Baugrund GW o « Bohrungen Baugrund GW
(mu. 2 2 £ I 3 c o > 5 a Umweltatlas (mu.
GOF) 3 £ & 5] 5 ® < & v = (Objekt-ID) GOF)
a
20 436 Gf= feinkorniger Granit Kluft-GW-Leiter mit iberwiegend | LSG 78 Bis 4,00 m: S 6 B 2 Wald, von der Strafe auf die
geringer, lokal auch mébiger Ge- Griinfléche und von dort muss eine|
birgsdurchlassigkeit und Ergiebig- ca. 40 m lange Schneise gerodet
Hohenzug ,Lu- keit; zur Tiefe hin zunehmend werden
her Spitze* GW-Geringleiter (Einheit Nr. 50) RS
21 429 ds=Hang- und Terrassensand mit | Lage unklar, Kuft-(Poren-)GW-Lei- | LSG 77 keine Bohrung 10 10 Wald, vom Feldweg 105 m tibers
Schotter, Pleistozan (Diluvium) ter oder Kluft-GW-Leiter des Feld, von dort eine ca. 40 m lange
Schotterterras- Grundgebirges (Einheit Nr. 45 oder| Schneise roden
se, zwischen 50)
Luher Spitze
und Griinauer Flachgriindung
Hahe, bei
Talkerbe eines
Baches
2 423 7+5U= Zechstein und unterer LSG 76 7S; 0,80-5,00 m: fS-mS| 8 8 2 5 2 Wald, Waldweg fiihrt zu einer
Buntsandstein Schneise im Wald, von dort 70 m
durch Gelénde und eine ca. 40 m
Berghang ,Lu- lange Schneise roden
mﬂww__wm / Flachgriindung
23 o 402 Lokal bedeutender Kluft-(Poren)- | LSG 75 Bis 4,00 m: f5-g5 B B 2 5 2 Feld, ca. 60 m zur Landstrafe
Hahe: " . N P
GW-Leiter mit mafiger bis mit-
24 404 sm1= mittlerer tlerer Gebi dssigkeit und | LSG 8 B 2 Wald, aber nah am Feldrand, ca.
at Ergiebigkeit ... (Einheit 45) 20 m zum Feldweg
25 397 Zwischenmoorwaldtorf LG 74 Bis 11 m: fS-ms 1,20 20 20 5 2 Wald, 40 m lange Schneise bis zum!
Weg am Waldrand muss gerodet
werden
Ostflanke Neu- u.U. Tiefgriin-
26 dorfer Wald, 3% Poren-GW-Leiter mit maBiger bis 73 Bis 8,00 m: 5-g5 0,50 dung auf Pfah- 20 20 5 2 Wald oder Gebiisch, Schneise ca.
nach 0/S0 zur mittlerer Durchlssigkeit und Er- len 7weckmibig 25 m zum Weg roden
Naab abfallend giebigkeit (Einheit Nr. 3)
27 390 72 Bis 8,00 m:fs-g5 0,50 20 20 5 2 Wald, ca. 50 m lange Schneise bis
zum Weg roden
28 389 dgs 3 = Schotter und Sande der 71 Bis 8,00 m: f5-g5 0,50 B B Wald, ca. 30 m bis zum Weg
Terrasse 3, Pleistozin (Diluvium)
29 388 LSG innerhalb des Naturparks B B Waldrand, 20 m bis zum Weg
Oberpfilzer Wald (ehemals
Schutzzone) (bis Mast Nr. 51)
Schotterterras- - - — -
30 w 393 Wasserschutzgebiet 70 Bis 4,00 m: f5-g5 0,50 B B Wald, lickenhaft, vermutlich an
Nebental der Neunaigen/Wernberg (Zone | einer Schneise
Naab, mit LSG Flachgriindung
31 Talkerben div. [~ 393 Wasserschutzgebiet 69 Bis 4,00 m: m5-gS 0,80 ) B Waldrand, ca. 20 m lange Schneise| 6438BG000019 | Humus, ab 0,40 m: U; 0,00
g g g
Biche Neunaigen/Wernberg (Zone | roden bis zum Weg bis zum Weg 0,90-8,00 m: S
LSG
32 399 liegt zwischen zwei 68 Bis 8,00 m: mS-gS 0,40 B B Wald, ca. 80 m bis zur Strafe
Seen/Weihern; LSG
33 395 a = Alluvium, Holozin LG 67 f5-gS; ab 0,60 m: fS; | 0,50 B B Feld, ca. 140 m bis zum Feldweg
1,20-7,00 m: fS-gS nordéstlich
34 Eingeschnitte- | 410 Lokal bedeutender Kluft-(Poren)- | LSG 66 £5-g5; 3,70-4,00 m: 6 B Feld in einer Schneise zwischen
nes Tal Lat- GW-Leiter mit maBiger bis mit- Fels zwei Waldstiicken, Zufahrt tiber
schenbach® tlerer Gebirgsdurchléssigkeit und Waldweg, ca. 70 m iiber Acker
Verlauf teilwei- Ergiebigkeit ... (Einheit 45) Fchariindum
se entlang eines e e
3 Baches, Hohen- == 156 5 75-g5; 5,806,20 B 8 Feld, direkt am Feldweg
zunahme nach
" Fels
Siiden
36 416 ungekliiftet Grundwassergeringlei-| LSG 64 £5-g5; 3,20-3,50 6 B Feld, ca. 40 m bis zum Feldweg
ter, im Storungsbereich Kluft-GW- sandstein Gstlich
Leiter mit geringer bis méfiger
37 440 gn= Gneise Gebirgsdurchlssigkeit und ge- LSG 63 Bis 3,00 m: S 0,80 6 B Feld, ca. 20 m bis zum Feldweg
ringer Ergiebigkeit (Einheit Nr. 53) astlich
38 456 LSG 6 8 Feld, ca. 95 m bis zum Feldweg
nordéstlich
39 483 Auf der Grenze Gneis und Alluvium! LSG 62 75; 3,20-3,40 m: Fels 6 B Wald, 30 m Schneise vom Waldweg|
aus roden
40 485 gnfl = Grobflaseriger heller Biotit- LG 61 15-g5; 3,20-3,60 m: fS 6 B Feld, ca. 90 m bis zum Feldweg
gneis
41 502 LG 60 Bis 3,20 m: f5-gS 6 B Feld, ca. 12 m bis zum Feldweg
westlich
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Mast-| morphologi- | Hahe (m gemab Gr erhaltnisse gem.| Sonstige Hinweise, Schutzge- | Angaben aus Baugrunduntersuchung fir be- | Grindung Baugrunduntersuchung Laborversuche Zuwegung Erganzend gem. Bayern”
Nr. sche Position | ii. NN) Karte (s. Anlagen) Hydrogeologischer Karte biete nachbarte Masten (vor ichtli Er (Anzahl)
[m])
Mast Nr. Baugrund GW on Bohrungen Baugrund GW
(mu. 2 m £ I ,m c o > 5 a Umweltatlas (mu.
GOF) < £ 5 S 5 B < < ° < (Objekt-ID) GOF)
a
42 500 Gh = Hybridgranit Kluft-GW-Leiter mit iberwiegend | LSG 59 Bis 2,20 m: fS-gS. 6 8 Feld, ca. 110 m bis zum Weg
geringer, lokal auch mébiger Ge- (nicht ausgebaut)
N birgsdurchlassigkeit und Ergiebig-
Hiigelland keit; zur Tiefe hin zunehmend
GW-Geringleiter (Einheit Nr. 50)
Flachgriindung
43 488 gnfl = Grobflaseriger heller Biotit- [ ungekliiftet Grundwassergeringlei-| LSG 58 Bis 4,00 m: f5-gS 6 8 5 Feld, direkt am Feldweg
gneis ter, im Storungsbereich Kluft-GW-
Leiter mit geringer bis mafiger
44 519 cgn = Cordierit: it-Flaser- e i " ssis ,. ::m ge- LSG 57 Bis 0,80 m: f5-gS 6 8 2 5 Wald, 30 m bis zum Waldrand, und
und Zeilengneis (diinnlagig platti- | ringer Ergiebigkeit (Einheit Nr. 53) ca. 230 m iibers Feld bis zur Land-
ger oder feinlinsiger, aus hellen strafle SAD25 &stlich
und dunklen Partien bestehender
a5 544 Gneis) LsG B B 2 5 Feld, direkt am Feldweg
46 556 LsG 56 5-gS; 1,70-2,00 m: S 6 8 2 5 Feld, Zufahrt {iber Landstrafe SA-
D25, ca. 30 m iiber Acker und Wie-|
se
47 569 LsG 55 75-g5; 2,00-2,50 m: £S5 6 B 2 5 Feld, direkt an einem Weg (nicht
Hang, hdchster ausgebaut)
Punkt der Stre-
cke
48 555 auf der Grenze cgn und a = Talbo- LSG 54 Bis 6,00 m: S-gS. 8 8 5 Waldrand, ca. 85 m Ubers Feld
den und jlingste Auffiillung (Allu-
vium, Holozan)
49 526 Gf = feinkorniger Granit Kluft-GW-Leiter mit iiberwiegend | LSG 53 Bis 2,20 m: fS-gS 6 8 2 5 Wald, kurze Schneise bis zum Feld
Higelland mit geringer, lokal auch maBiger Ge- und 30 m zur SAD28
'ge i birgsdurchléssigkeit und Ergiebig-
Bachtalern, € «
Hohe nimmt keit; zur Tiefe hin zunehmend Flachgriindung
fone mmm GW-Geringleiter (Einheit Nr. 50)
nach Stiden ab
50 497 Auf der Grenze cgn, a und Gf Kluft-GW-Leiter des Grundgebirges| LSG 6 8 2 5 Feld, 15 m bis zum Feldweg
Einheit Nr. 50 oder 53)
51 490 a = Talboden und jiingste Auffill- | wasserwirtschaftlich unbedeuten- 52 Bis 4,00 m: S-gS 3 8 5 2 5 Feld am Waldrand, 35 m bis zum
lung (ungegliedert) der Poren-GW-Leiter mit wech- Feldweg
selnder Durchléssigkeit (Einheit
Nr. 1)
Talboden Flachgriindung
52 478 Gfund evtl. a Kluft-GW-Leiter mit iiberwiegend 51 Bis 2,80 m: fS-gS. 6 8 2 5 2 5 Feld, ca. 50 m bis zum Feldweg
geringer, lokal auch mébiger Ge-
birgsdurchléssigkeit und Ergiebig-
53 456 Gf = feinkorniger Granit keit; zur Tiefe hin zunehmend 50 Bis 2,00 m: fS-gS 6 8 2 5 Gebiisch oder junger Wald, am
GW-Geringleiter (Einheit Nr. 50) Feldrand, ca. 40 m bis zum Feld-
Hiigelland / weg, der zur SAD25 fiihrt, Rodung
Talrand im Bereich des Masten
54 445 cgn zur Grenze Gfl ungekliiftet Grundwassergeringlei- 49 Bis 3,80 m: fS-gS 6 8 2 5 Feld, ca. 135 m bis zur Strafe siid-
ter, im Storungsbereich Kluft-GW- lich
Leiter mit geringer bis mafiger
55 445 Gfl = Grobflaseriger heller Biotit- | Gebirgsdurchlassigkeit und ge- 48 Bis 2,00 m: fS-gS N 6 8 2 5 Feld, ca. 25 m zur Landstrafe SAD
gneis (helller, klein- bis mittelkér-| ringer Ergiebigkeit (Einheit Nr. 53) Flachgriindung 25
niger Gneis mit flaserige, Gefiige,
der hiufig cm-grofie Kalifeld-
Hiigelland spateinsprenglinge enthalt)
56 443 Grenze Gfl und Gf vermutete Storung zwischen 56 47 Bis 4,50 m: 5-gS 6 8 2 5 Feld, ca. 55 m bis zum Feldweg
und 57 westlich
57 Talrand Hi 414 Grenze cgn und + Gr ingleiter / Poren- 46 T; 1,00-6,00 mfS-mS 8 8 5 Feld, ca. 40
GW-Leiter mit mittlerer bis ge- Flachgriindung
tenbach s PR y
ringer Durchlassigkeit und Ergie-
58 412 Hangendtertiar, teilweise altes bigkeit (Einheit Nr. 5) 10 10 5 2 5 2 Zufahrt Gber Landwirtschaftlichen
Tertidr (Sand, z.T. Quarzgerdllfiih-| Flachgriindung Weg, ca. 30 m iiber Acker
rung, z.T. mit T
59 401 45 Bis 4,00m: T 20 20 10 3 B 2 Zufahrt iiber landwirtschaftlichen
Weg, um Baumgruppe herum, ca.
80m iiber Acker
60 405 L8R und LéBlehm (schluffiger 44 T; 3,00-4,00 m: fS 20 20 10 3 8 2 Zufahrt Uiber landwirtschaftlichen
Lehm bis schluffiger, schwach to- unbefestigten Weg, ca. 20m iiber,
niger Lehm) Acker
61 399 Solifluktionsschutt (Lehm meist 20 20 10 3 8 2 Zufahrt iber landwirtschaftlichen
sandig, z.T. steinig) Weg, ca. 120m iiber Acker
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657.17 Masten Abschnitt A Anderungen BGA 12_2017

Teistrecke A

Mast-| morphologi- | Hahe (m gemab Gr erhaltnisse gem.| Sonstige Hinweise, Schutzge- | Angaben aus Baugrunduntersuchung fir be- | Grindung Baugrunduntersuchung Laborversuche Zuwegung Erganzend gem. Bayern”
Nr. sche Position | ii. NN) Karte (s. Anlagen) Hydrogeologischer Karte biete nachbarte Masten (vor ichtli Er (Anzahl)
[m])
Mast Nr. Baugrund GW on Bohrungen Baugrund GW
(mu. 2 m £ I ,m c o > 5 a Umweltatlas (mu.
GOF) < £ 5 S 5 B < < ° < (Objekt-ID) GOF)
a
62 402 Hangendtertiar, teilweise altes 43 T; ab 2,20 m: gS; 1,50 20 20 10 3 3 Zufahrt iiber landwirtschaftlichen
(Tertidr-) Senke: Tertidr (Sand, z.T. Quarzgerdlfiih-| 4,20-8,00m: T U. Tiefari Weg, ca. 70 m {iber Acker
rung, z.T. mit Toneinschaltungen) u.U. Tiefgrun-
dung auf Pfah-
len S
63 397 42 Bis 4,00 m: T 20 20 10 3 3 Zufahrt Uiber landwirtschaftlichen
Weg, ca. 40 m {iber Acker
64 393 a =Talboden und jiingste Auffil- ca. 40 m von einem See/Weiher 41 Bis 4,20 m: T 20 20 10 3 3 2 Feld, direkt am landwirtschaftli;
lung (ungegliedert) entfernt chen Weg
65 390 a an der Grenze zu L6l ca. 50 m von mehreren 20 20 10 3 8 3 2 Feld, ca. 20 m bis zum Feldweg
Seen/Weihern entfernt
66 393 Grenze Lol und Hangendtertiar 40 20 20 10 3 8 3 2 Zufahrt Uiber landwirtschaftlichen
Weg, ca. 50 m iiber Acker
67 417 ru 3 = Arkosen-Konglomerat- 39 €s; 1,20-2,50 m: fS 6 6 2 5 Wald, Zufahrt iiber unbefestigten
Schichten (stark geréllfiihrend) Weg und ca. 15 m Gebiisch dann
Hohenriicken Unterrotliegendes Flachgriindung @ 20 m Schneise in den Wald ro-
68 398 a = Talboden und jiingste Auffiil- nah an mehreren Seen/Weihern 38 T; 2,50-4,50 m: g5 20 20 10 2 5 3 2 Feld, Zufahrt Gber unbefestigten
lung (ungegliedert) Weg, ca. 15 m Uber Acker
u.U. Tieferiin-
69 388 nah an mehreren Seen/Weihern dung auf Pfih- 20 20 10 2 5 3 2 Wald, ca. 25 m Schneise roden,
len Zufahrt {iber unbefestigten Weg
70 389 Solifluktionsschutt (Lehm meist 37 5-mS; 1,80-8,00 m: 2,50 B B 5 2 5 2 Feld, Zufahrt iber landwirtschaft-
sandig, z.T. steinig) 2 N lichen Weg, ca. 50 m iiber Acker
Flachgriindung
Ul 387 ca. 40 m von einem See entfernt 36 Bis 4,00 m: T 20 20 10 2 5 3 2 Feld, Zufahrt Gber landwirtschaft-
Senke kiinstliche AufSchiittung: Verfiil- Tiefgriindung lichen Weg, ca. 120 m liber Acker
lung Kohle-Tagebau auf Pfahlen
72 403 Solifluktionsschutt (Lehm meist 8 8 5 2 5 2 Feld, Zufahrt {iber Landstrafe SA-
sandig, z.T. steinig) D24, ca. 30 m iber Acker
73 414 Blockschutt und Gehageschutt, 35 Bis 4,00 m: g5 Flachgriindung 8 8 5 2 5 2 Feld, Zufahrt tber landwirtschaft-
Quartar lichen Weg, ca. 60 m {iber Acker
74 385 Anmooriger Boden (Holozan) nah an einer vermuteten Storung, | 34 Lehm; 0,80-4,00m: T N N 20 20 10 2 5 3 2 Feld, Zufahrt tber landwirtschaft-
mehrere Kleine Weiher/Seen in e aing lichen Weg, ca. 130 m iiber Acker
der Nahe dung auf Pfah-
len
75 393 ker 2 = Schutzfels-Schichten {iberwiegend Grundwasserge- 32 fS; ab 0,60 m: Lehm; 8 8 10 3 5 Feld, Zufahrt Giber landwirtschaft-
(bunte Tone, Tonsande und Sand- | ringleiter (hdhere Durchlissigkeit 3,00-4,50 m: T lichen Weg, ca. 50 m iiber Acker
steine, z.T. mit Quarzgranitbls- bei Entkalkung) (Einheit Nr. 21)
cken) mittleres Cenoman, Ober-
kreide
76 394 Solifluktionsschutt (Lehm meist | _Kluft-(Poren-)GW-Leiter (Einheit 31 7S; bis 4,50 m: Lehm 8 B 10 3 5 Wald, ca. 20 m Schneise roden,
sandig, z.T. steinig) Nr. 16 oder 21) Flachgriindung Zufahrt Uber landwirtschaftlichen
Weg, ca. 130 m Uber Acker
77 389 kr = quarzitische Oberkreide Sand- 8 8 10 3 5 Wald, ca. 20 m Schneise roden,
Hiigelland steine Zufahrt iiber Landstrafe St2151,
ca. 100 m {iber Acker
78 370 Anmooriger Boden und Torf (Holo- [ Poren-GW-Leiter mit geringer oder| nah an einer vermuteten Stérung, | 30 T; ab 2,00 m: "Wer- 1,00 20 20 10 2 5 3 2 Feld, Zufahrt tiber landwirtschaft-
z&n), an der Grenze zu krund t = (stark) variabler Ergiebigkeit ca. 70 m von mehreren dende Braunkohl lichen Weg, ca. 40 m liber Acker
Tertidr im allgemeinen Weihern/Seen entfernt 7,50-8,50m: T
Tiefgriindung
79 372 Tertiar-Rinnen unter dem Naab- nah an einer vermuteten storung, | 29 7S; ab 0,80 m: Lehm; | 1,50 auf Pfahlen 20 20 10 2 5 3 2 Feld, Zufahrt iber unbefestigten
Quartér, an der Grenze zu kr nah an mehreren Weihern ab 3,00 m: fS; 6,00- Weg, ca. 50 m iiber Acker
6,20 m: Mergel
80 369 Braunkohlentertiar z.T. abgebaut, [ Grundwassergeringleiter / Poren- Wasserschutzgebiet bei Schwar- 28 S; ab 0,60 m: T; ab 1,50 20 20 10 2 5 3 2 Feld, Zufahrt tber landwirtschaft-
bei Mast 82 Ortsbezeichnung ,Let-[ GW-Leiter mit mittlerer bis ge- zenfeld (Zone I-IlIA) 2,60 m: "Werdende lichen Weg, ca. 20 m liber Acker
tenweiher®, div. weitere Weiher: | ringer Durchléssigkeit und Ergie- Braunkohle”; 6,00-
Restlécher Braunkohleabbau bigkeit (Einheit Nr. 5) 8,30m: T
81 367 Wasserschutzgebiet bei Schwar- 27 fS; ab 1,20 m: fS-mS u.U. Tiefgriin- 20 20 10 2 5 3 2 Feld, Zufahrt tber landwirtschaft-
zenfeld (Zone I-IlIA) ab 3,50 m: fS; 4,50- dung auf Pfih- lichen Weg, ca. 115 m iiber Acker
6,00 m: fS-mS len zweckmifig

fra; 20.12.2017



Mast-| morphologi- | Hahe (m gemab Gr erhaltnisse gem.| Sonstige Hinweise, Schutzge- | Angaben aus Baugrunduntersuchung fir be- | Grindung Baugrunduntersuchung Laborversuche Zuwegung Er d gem. Bayern”
Nr. sche Position | ii. NN) Karte (s. Anlagen) Hydrogeologischer Karte biete nachbarte Masten (vor ichtli Er (Anzahl)
[m])
Mast Nr. Baugrund GW on Bohrungen Baugrund GW
(mu. 2 m £ I ,m c o > 5 a Umweltatlas (mu.
GOF) 4 £ 8 S 5 3 < x ° < (Objekt-1D) GOF)
a
82 N 366 Wasserschutzgebiet bei Schwar- 26 f5; 0,60-4,50 m: T 20 20 10 2 Feld, Zufahrt iber landwirtschaft-
Hiigelland zenfeld (Zone I-lllA) lichen Weg, ca. 30 m iiber Acker
83 367 krt 3 = Pflanzensandsteine (Oberes| Kluft-(Poren-)GW-Leiter mit mafi-| Wasserschutzgebiet bei Schwar- 25 Lehm; ab 0,80 m: fS; 1,00 10 10 8 2 Wald, ca. 20 m Schneise roden bis
Turon, Kreide) an der Grenze zu ger bis mittlerer Gebirgsdurchl: zenfeld (Zone I-1lIA) 5,20-8,00m: T zur LandstraBe
Freihdlser Grobschotter (bis 20 cm|  sigkeit und Ergiebigkeit
Durchmesser, vor allem Quarz,
Kein Granit) Flachgriindung
84 362 .= Talboden und unterste Tal- | Poren-GW-Leiter mit maBiger bis | Wasserschutzgebiet bei Schwar- 24 Lehm; ab 0,80 m: g5; | 0,80 B B 2 Feld, Zufahrt uber Landstrabe
terrassen (Holozzin) mittlerer Durchléssigkeit und Er- | zenfeld (Zone I-llIA) 4,20-8,00 m: fG-gG SAD3, ca. 30 m iiber Acker
giebigkeit (Einheit Nr. 3)
85 361 Tertiar-Rinnen unter dem Naab- ergiebiger, wasserwirtschaftlich liegt direkt an einer vermuteten 23 U; ab 1,40 m: fs-gS; 0,80 8 8 2 Feld, Zufahrt iber landwirtschaft-
Quartér lokal bedeutender Poren-GW-Lei- | Stérung 4,20-8,00 m: mG-gG lichen Weg, ca. 280 m iiber Acker
ter mit hoher bis sehr hoher
Durchléssigkeit (Einheit Nr. 4)
86 360 22 Lehm; ab 0,80 m: g5; | 0,40 ) B 2 Feld, Zufahrt iber landwirtschaft-
ab 2,50 m: fs; 4,00~ lichen Weg, ca. 70 m liber Acker
8,00 m: gG
87 358 Tertidr-Rinnen unter dem Naab- zwischen zwei vermuteten Storun-| 21 Lehm; ab 1,00 m: fs- | 0,70 8 8 2 Feld, Zufahrt iiber unbefestigten
Quartsr und Braukohlentertisr gen, Bohrung nahe des Maststand- 5; 4,00-8,00 m: gG Weg, ca. 110 m Uber Acker
orts
88 359 liegt direkt an einer vermuteten 8 8 2 Feld, Zufahrt Uber Landstrafie
Stérung Miinchshdfer Strafe, ca. 70 m
iiber Acker
89 358 nah an der vermuteten Storung 20 mS-gS; ab 3,10m: U; | 0,40 8 8 2 Feld, Zufahrt liber unbefestigten
ab 4,50 m: gG; 7,50- Weg, ca. 310 m iiber Acker
7,70 m: Mergel Flachgriindung

90 364 19 75-gS; ab 4,20 m: gG; | 0,40 B B 2 Wald, ca. 20 m Schneise roden,
6,80-7,00 m: Mergel Zufahrt iiber landwirtschaftlichen

Weg, ca. 110 m Uber Acker

91 358 nah an der vermuteten Stérung 18 U; ab 0,70 m: fGgG, | 0,40 B B 2 Feld, Zufahrt iber landwirtschaft-
ab 4,30 m: gG; 7,50- lichen Weg, ca. 150 m iiber Acker
7,70 m: Mergel

92 356 ,,f = Talboden und unterste Tal- Wasserschutzgebiet bei Krondorf 17 (versetzt Lehm; ab 0,60 m: fs- | 0,40 8 8 2 Feld, Zufahrt tiber landwirtschaft-

terrassen (Holozén) zwischen 92 ¢5; 8,00-9,20 m Mer- lichen Weg, ca. 20 m liber Acker
und 93) gel
93 355 Wasserschutzgebiet bei Krondorf | 16 (versetzt Lehm; ab 1,60 m: g5; | 0,40 B B 2 Feld, Zufahrt Gber landwirtschaft-
zwischen 93 ab 4,00 m: gG; 7,00- lichen Weg, ca. 100 m iiber Acker
und 94) 7,20 m: Mergel

94 354 15 (versetzt Mutterboden; ab 0,40 | 0,40 8 8 2 Feld, Zufahrt liber landwirtschaft-

zwischen 94 m: U ab 1,20 m: ms- lichen Weg, ca. 50 m liber Acker
und 95) €5; 7,60-7,80 m: fs

95 356 14 (versetzt Lehm; ab 0,90 m: fS; 1,00 20 20 10 2 Feld, Zufahrt iber unbefestigten

zwischen 95 4,00-8,00m: T Weg entlang der Bahnschienen,
und 96) ca. 20 m liber Acker
9% 353 13 (versetzt 5-gS; 2,00-8,00 m: T | 0,40 20 20 10 2 Feld, Zufahrt Uber Landstrafie
zwischen Mast Niirnberger Strafe, ca. 80 m ber
96 und 97) Acker

97 355 ca. 50 m vom Fluss entfernt 12 (versetzt mS-gS; ab 0,80 m: gS; | 0,50 20 20 10 2 Feld, Zufahrt Giber landwirtschaft-
zwischen 98 1,50-8,00m: T lichen Weg, ca. 40 m liber Acker
und 97)

98 Flusstal Naab 354 20 20 10 2 Feld bzw. Waldrand, evtl. Rodun-
gen, Zufahrt iiber landwirtschaft-
lichen Weg, ca. 50 m iiber Acker

99 355 ca. 15 m vom Fluss entfernt 1 ‘AufSchiittung; ab 0,40| 0,50 20 20 10 2 Wald, ca. 30 m Schneise roden,

m: T; ab 1,00 m: fS- Zufahrt iiber Weg
g5; 2,00-8,00m: T Tiefgriindung
auf Pfahlen
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Mast-| morphologi- | Hdhe (m gemah Gr erhaltnisse gem.| Sonstige Hinweise, Schutzge- | Angaben aus Baugrunduntersuchung fiir be- | Griindung Baugrunduntersuchung Laborversuche Zuwegung Er o gem. Bayern*
Nr. | sche Position | ii. NN) | Karte (s. Anlagen) Hydrogeologischer Karte biete nachbarte Masten (voraussichtliche Er (Anzahl)
[m))
Mast Nr. Baugrund GW on Bohrungen Baugrund GW
(mu. 2 m £ I ,m c o > 5 a Umweltatlas (mu.
GOF) < £ 5 S 5 B < < ° < (Objekt-ID) GOF)
K
100 373 al1+tc2 = Untere Aalen-Schichten | bedeutender Grundwasserge- 10 Lehm; ab 3,00m: T, 8 8 2 10 3 5 Feld, Zufahrt iiber landwirtschaft-
(Dogger Alpha = Opalinuston) und | ringleiter, Grundwassersohlschicht 5,00-6,00 m: fS-mS lichen Weg, ca. 20 m iiber Acker
Obere Toarc-Schichten (Lias Zeta | des Eisensandsteins (Einheit Nr.
= Jurensismergel) 29) Flachgriindung
101 361 Solifluktionslehm und Loflehm mit| wichtiger Grundwassergeringleiter 9 Bis 4,0 m: Lehm 20 20 10 2 5 3 2 Feld, Zufahrt Gber landwirtschaft-
Restschutt (meist ,Tripel* = Kie- | und Grundwassersohlschicht des lichen Weg, ca. 90 m iiber Acker
selgur) Rhitolias; in Sandstein-, Dolomit-
stein- und Konglomeratlinsen un-
bedeutende Grundwasserfilhrung
méglich (Einheit Nr. 33)
auf Pfahlen
102 353 ,.f = Talboden und unterste Tal- | Poren-GW-Leiter mit méiger bis 8 Lehm; ab 2,20 m: gS; | 1,50 20 20 10 2 5 3 2 Feld, Zufahrt iiber landwirtschaft-
terrassen (Holozan) mittlerer Durchléssigkeit und Er- ab 3,50 m: fG-mG; lichen Weg, ca. 30 m iiber Acker
giebigkeit (Einheit Nr. 3) 4,50-8,00 m: fS-gS
103 352 Tertiar-Rinnen unter dem Naab- | ergiebiger, wasserwirtschaftlich 7 Lehm; ab 0,90 m: ms-| 1,00 8 8 10 2 5 Feld, Zufahrt iber landwirtschaft-
Quartar lokal bedeutender Poren-GW-Lei- £5; ab 3,00 m: fG-gG; lichen Weg, ca. 220 m iiber Acker
ter mit hoher bis sehr hoher 4,00-8,00 m: fS-mS oder 100 m zum unbefestigten
Durchlassigkeit (Einheit Nr. 4) - Weg, aber wahrscheinlich ein Gra-
Flachgriindung ben dazwischen (Uberfahrt
schaffen)
[104 | 354 ca. 15 m vom Fluss entfernt 6 Lehm; ab 1,00 m 1,00 20 20 10 2 5 3 2 Feld, Zufahrt iber unbefestigten
ab 2,50 m: fG-gG; ab Weg, ca. 50 m iiber Acker
4,30 m: fS-g5; 7,00-
8,00m: T
105 353 ca. 20 m vom Fluss entfernt 20 20 10 2 5 3 2 Feld, direkt am Feldweg
106 351 5 fs-g5;ab3,80m: T; | 0,50 20 20 10 2 5 3 2 Feld, Zufahrt Giber unbefestigten
ab 7, 00 m: g5; ab Weg, ca. 50 m iiber Acker
8,00m: T
u.U. Tiefgriin-
107 354 ca. 25 m vom Fluss entfernt 4 f5-ms; ab 4,00 m: T; | 0,50 dung auf Pfah- 20 20 10 2 5 3 2 Feld, Zufahrt tber landwirtschaft-
9,00-11,00 m: fS-mS len zweckmaBig| lichen Weg, ca. 80 m {iber Acker
108 347 f = Talboden und unterste Tal- 3 75-gS; ab 1,80 m: g5;, | 0,40 20 20 10 2 5 3 2 Feld, Zufahrt iber landwirtschaft-
terrassen (Holozan) 3,80-8,00m: T lichen Weg, ca. 70 m iiber Acker
[109 | 353 2 Lehm; ab 1,70 m: fS; | 1,00 20 20 10 2 5 3 2 Feld, Zufahrt Gber landwirtschaft-
3,50-11,00m: T lichen Weg, ca. 15 m iiber Acker
Summen : 216 | 1048 | 650 | 660 | 34 508 | 148 | 363 | 105 | 102
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