
Regelquerschnitt Bus/Lkw- Fahrgasse, Parkstände

Regelquerschnitt Pkw Fahrgasse, Parkstände

Parkstände BUS, Pkw mit Anhänger
               Längsaufstellung

Lkw-ZufahrtBus/Lkw-FahrgasseGehweg

Parkstände PkwGehwegvariable Grünfläche

2,5%

differenzierte
Oberbodenandeckung

2,5%

6%

6%

2,5%
2,5%

2,5%

differenzierte Oberbodenandeckung

6%

3,00 - 5,50 (variabel) 6,5018,006,502,50

5,502,507,00 -18,00

Parkstände Lkw
        schräg

Pkw-FahrgasseParkstände Pkw

6%

variabel

Grünfläche Gehweg

2,50

5,50 6,50

10

differenzierte
Oberbodenandeckung
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2,5%

Parkstände Großraum- und Schwertransporter
                       Längsaufstellung

5,00

Bankett

1,50

Grünfläche

variabel

Gehweg

2,50

Grünfläche

variabel

  24 cm Beton
  10 cm Schottertragschicht
>46 cm Frostschutzschicht

>80 cm Gesamtaufbau
   4 cm Asphaltdeckschicht [-2dB(A)]
   8 cm Asphaltbinderschicht
 14 cm Aspahlttragschicht
>54 cm Frostschutzschicht

>80 cm Gesamtaufbau

   8 cm Betonpflaster
   4 cm Brechsand-Splitt
>28 cm Frostschutzschicht

>40 cm Gesamtaufbau

Aufbau Gehweg nach RStO 12

BK 10 nach RStO 2012

BK 10 nach RStO 2012
  24 cm Beton
  10 cm Schottertragschicht
>46 cm Frostschutzschicht

>80 cm Gesamtaufbau

BK 10 nach RStO 2012

  24 cm Beton
  10 cm Schottertragschicht
>46 cm Frostschutzschicht

>80 cm Gesamtaufbau

BK 10 nach RStO 2012    8 cm Betonpflaster
   4 cm Brechsand-Splitt
>28 cm Frostschutzschicht

>40 cm Gesamtaufbau

Aufbau Gehweg nach RStO 12

   4 cm Asphaltdeckschicht [-2dB(A)]
   8 cm Asphaltbinderschicht
 14 cm Aspahlttragschicht
>54 cm Frostschutzschicht

>80 cm Gesamtaufbau

BK 10 nach RStO 2012

   8 cm Betonpflaster
   4 cm Brechsand-Splitt
>28 cm Frostschutzschicht

>40 cm Gesamtaufbau

Aufbau Gehweg nach RStO 12

   8 cm Betonpflaster
   4 cm Brechsand-Splitt
>28 cm Frostschutzschicht

>40 cm Gesamtaufbau

Aufbau Gehweg nach RStO 12

   4 cm Asphaltdeckschicht [-2dB(A)]
   8 cm Asphaltbinderschicht
 14 cm Aspahlttragschicht
>54 cm Frostschutzschicht

>80 cm Gesamtaufbau

BK 10 nach RStO 2012

  24 cm Beton
  10 cm Schottertragschicht
>46 cm Frostschutzschicht

>80 cm Gesamtaufbau

BK 10 nach RStO 2012

  24 cm Beton
  10 cm Schottertragschicht
>46 cm Frostschutzschicht

>80 cm Gesamtaufbau

BK 10 nach RStO 2012
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Sickerrohrleitung

T= 3,0 m

1  :  1,5

h>=2,0 m h  <  2,0 m

b  =  3,0 m

T= 1,5 x h
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Sickerrohrleitung

differenzierte Oberbodenandeckung


