
Querneigungsband
M 1 cm : 10.0% 1 : 50

Linker Fahrbahnrand
Rechter Fahrbahnrand

Rechtskurve

Krümmungsband
M 100/R (cm)
Linkskurve

0,
00

0

73
,3

51

86
,6

84

1
3

1
,6

5
5

1
7

4
,6

2
9

2
0

8
,5

6
0

2
3

3
,1

8
7

2
4

6
,2

3
7

R=-120

R=90

R= 8 R= 8

L=51,029 L=13,333
L=44,970

L=42,975
L=33,931

L=24,627
A=62,191 A=47,079

22
,5

03

33
,0

55

92
,0

00

11
0,

00
0

Q=0,9% Q=2,5% Q=1,9%

22
,5

03

Gradiente

Gelände

NN  505 m

0+000 0+040 0+080 0+120 0+160 0+200 0+240Bau-km

Entwässerung li

Entwässerung re

51
4,

11
7

51
3,

95
4

51
3,

79
5

51
3,

75
4

51
3,

67
0

51
3,

59
7

51
3,

50
3

51
3,

45
8

51
3,

24
8

51
2,

99
0

51
2,

73
0

51
2,

47
0

5
1

2
,2

1
0

5
1

1
,9

5
0

5
1

1
,6

9
0

5
1

1
,5

7
7

5
1

3
,2

0
9

5
1

3
,2

7
2

5
1

3
,4

0
1

5
1

3
,3

0
2

5
1

3
,2

6
3

5
1

3
,4

8
0

5
1

3
,3

1
7

5
1

3
,0

1
0

5
1

2
,7

3
7

5
1

2
,4

6
9

5
1

2
,2

0
5

5
1

1
,9

5
0

5
1

1
,6

8
0

5
1

1
,4

3
3

5
1

1
,1

5
8

5
1

0
,9

2
4

5
1

0
,6

9
5

5
1

0
,4

8
9

5
1

0
,2

7
4

5
1

0
,0

5
3

5
0

9
,9

1
5

5
0

9
,7

5
1

5
0

9
,6

2
1

5
0

9
,4

5
2

Ö
F

W
 r

e
Ö

F
W

 li

Seubersdorf

Bestand

M
is

c
h

w
a

s
s
e

rk
a

n
a

l
F

e
rn

m
e

ld
e

k
a

b
e

l
S = 2,600 %L = 77,051 m

km 0+016,003
TS  = 514,117 m

km 0+022,503
TS  = 513,954 m

km 0+032,503
H  = 1000,000 m
T  = 10,000 m
f  = 0,050 m
TS  = 513,704 m

km 0+057,284
H  = -1407,737 m
T  = 14,781 m
f  = -0,078 m
TS  = 513,580 m

km 0+134,335
TS  = 511,577 m

513,704

513,580

22
,5

03
51

3,
95

4

42
,5

03
51

3,
65

4
42

,5
03

51
3,

65
4

72
,0

65
51

3,
19

6

E
nd

e 
de

r
B

au
st

re
ck

e

Anschluss an
EW St 2660 neu

Anschluss an
Kreisverkehr

S = 0,500 %
L = 24,781 m

S = 0,500 %
L = 10,000 m

S
ch

ac
ht

 li

S
ch

ac
ht

 li

Entwässerungs-

EntwässerungsmuldeEntwässerungsgrabenEntwässerungsrinne /

MZR DN 250

mulde

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern

Datum ZeichenArt der ÄnderungNr.

Straße / Abschn.-Nr. / Station: 

Unterlage / Blatt-Nr.:

Maßstab:   1 :  PROJIS-Nr.:

aufgestellt:

Regensburg, den

geprüft:

gezeichnet:

bearbeitet:

PSP Nr.:

Projekt:

Staatliches Bauamt Regensburg

Staatliches Bauamt Regensburg

Bajuwarenstraße 2d
93053 Regensburg

Tel.: 0941/69856-01, Fax: 0941/69856-5990, E-Mail: poststelle@stbar.bayern.de

Staatliches Bauamt Regensburg

bearbeitet:

PSP Nr.:

Projekt:

gezeichnet:

geprüft:

INGENIEUR-

GESELLSCHAFT

MBH

67071 LUDWIGHAFEN / RH.

MUNDENHEIMER STR.  100

TELEFON 0621 / 66 900 330

N I E D E R L A S S U N G   R E G E N S B U R G
93059 Regensburg -  Frankenstraße 6 - Telefon 0941 / 8309542-0

Regensburg, den

Entwurfsbearbeitung:

Planfeststellung

C. Bauer 

Plotdatum:

C. Bauer 

 

Spezifikationstabelle:

St 2660  Neumarkt i.d.OPf. - Regensburg
Ortsumgehung Seubersdorf i.d.OPf.

Bau-km 0+570 bis Bau-km 1+826

St2251_240_1,739 bis St2251_240_1,957

K.-H. Dietl

St2251_240_1,146 bis St2251_240_1,428

St2660_180_4,673 bis St2251_240_1,871

Hoeppner

Leitender Baudirektor Norbert Biller, Bereichsleiter Straßenbau

2216030_2216040_St2660_Seubersdorf

29.01.2020 BAY-04.spz

6 / 4
Höhenplan
Nürnberger Straße

 1.000 / 100

Z E I C H E N E R K L Ä R U N G

-4,2 %
374,0 m

1,3 %
698,6 m

Gradientenhochpunkt

Ausrundungsende Wanne
Ausrundungsbeginn Kuppe /

Damm Einschnitt

Graben / Mulde links

Graben / Mulde rechts

   15 000 m
    362,155 m

 4,372 m
    0+601,335
    415,868 m

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser,
Tangentenlänge,
Stichhöhe,
Bau-km,
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und
Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

Gradiententiefpunkt

Rohrleitung mit Längsneigung

links

rechts

mitte

1,2%

1,2%

1,2%

Schacht links Schacht rechts

H 
T 
f 
km 
TS 

=
=
=
=
=

Planung             

Schacht links Schacht rechts

Bestand             
Rohrleitung mit Längsneigung

links

rechts

mitte

1,2%

1,2%

1,2%

Planung             

Bestand             

16.12.2019

16.12.2019

16.12.2019

16.12.2019

  16.12.2019

16.12.2019


